PAVAFLEX

Le matériau d‘isolation flexible
en fibres de bois pour I'isolation
de I'enveloppe des batiments.

Le systéme complet d’isolation pour la maison ou I'on se sent bien.

PAVAFLEX est un maté-

riau formé de fibres de
bois flexible, pour une
construction ouverte a
la diffusion. Grace a la
respiration active des
panneauy isolants en
fibres de bois, |a teneur
en humidité de la con-

Protection ...
contre |a chaleur estivale

1o
contre le bruit ™

struction se trouve ré-
gulée. Il en résulte un
climat sain et confor-
table, et une sensation
agréable de bien-étre
est garantie. Le matériau
agréable au contact se
met en ceuvre avec de
simples outils de coupe.

Panneaux suisses de fibre
Matériaux de la nature.

Grace a sa capacité de
flexion et a I'effet de

serrage qui en résulte,
le PAVAFLEX s'adapte
rapidement, facilement
&t sans jeu entre les
structures.

Optimisation de I'isolation grace a la flexibilité

7 Matériau isolant et flexible & base de bois s'adaptant
facilement et sans jeu entre les structures. -

7 Isolation efficace contre les pertes de cha

7 Association idéale avec les pannea
PAVATEX, pour un confort d'été opti

Régulation de la transmission de vapeur.

@ Se met en oeuvre avec de simples outils de

# Sans aucun risque pour la saﬂﬁ '-'

Construire.
Isoler.

Bien vivre. 4



PAVAFLEX

Le matériau d'isolation flexible en fibres de bois pour l'isolation de

I‘enveloppe des batiments.
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Paroi: PAVAFLEX dans la construction ossature en bois

Toiture: PAVAFLEX entre les chevrans
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1 Crépi exterieur 1 Tuiles / lattage
2 DIFFUTHERM 60 mm 2 Contre-lattage / wentilation
3 Structures / PAVAFLEX 120-180 mm 3 IS0ROOF-NATUR-KN 35 mm
4 PAVAPLAN 3-F 8mm 4 Chewrons / panneaux d'solation PAVAFLEX 140-200 mm
5 Régulateur vapeur (voir nécasanté) - 5 Régulateur vapeur -
B Lattage [ vide technique 30 mm & Lattage / vide technigue 24 mm
7 Plagues de platre 15 mm 7 Llambissage de plafond 15 mm
Caractéristiques Caractéristiques
Epaisseurdisolation mm 140 160 180 200 Epaisseur d'isolation mm 140 160 180 200
Valeur R Valaur R
- avaC ponts thermigues (m*KWW 453 476 526 555  —avec pontsthermigques (miKyW 416 454 500 526
Déphazage nH (cas | Heindsl) h 67 73 20 &6 Déaphasage nH icas | Hendel) h 5.9 6.5 71 7B
Indica d'affaiblisserment pondéré Rw dBca. 47 47 48 48 Indice d'affaiblissement pondéré Rw dBca. 47 47 48 49
{oouverture tuiles)
Données techn i gues
Caractéristiques Unite Valeur
Panneau de fibres de bois - EN 13171
Conductibllité thermigue iy Wi m K) 0,038
Densite p kg/m? 55
Capacite d'accumulation thermigue ¢ Mg K 2100
Facteur de résistance 3 la diffusion p - 5
Indice de résistance au feu EN 13501-1 - E
[ - 1TaTIO}
Epaisseur Valeur R Valeur U Format Unite d'emballage
m2K/W Wim2K mm pces. /pal.
40 mm 1.05 0.95 1350 x 575 100
50 mm 1.32 0.70 1350 x 575 80
60 mm 1.58 0.63 1350 x 575 60
B0 mm 2.1 047 1350 x 575 50
100 mm 2.63 0.38 1350 x 575 40
120 mm 316 0.31 1350 x 575 32
140 mm 3.68 0.27 1350 x 575 24
160 mm 421 0.23 1350 x 575 24
180 mm 474 0.21 1350 x 575 20
200 mm 526 0.19 1350 x 575 20
220 mm 579 0.17 1350 x 575 16
240 mm 6.32 0.15 1350 x 575 16
Compositions PAVATEX France SARL
Bois résineux 82 %

8%
10 %

Fibres de liaison (polyoléfine)
Agent ignifuge
(Ammoniumpolyphosphate)

ceu

CLEYMs 081079 9530)

Certifié selon 150 9007 & 150 14001 052009 PAVATEX se résene e droit de modifier [e g stéme en tout temps et sans préads selon I'&tat d'aancement du développement.
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NaturMat'Distribution

Tel: 09 77 54 2587 - Fax: 0241 78 62 42 - Iile : 06 80 61 04 35
Mail : info@naturmat.com- Site :www.naturmat.com

" La Chesnaie " 49410 Le Mesnil en Vallée - France

Laine de bois souple PAVAFLEX

TARIF

Depart NATURMAT depot 49

LAMBDA : 0,038

Densite : 55kg/m3

format:panneaux ppaisseur IPAN /palette PCS/PAQ PAQ/PAL NI 2/PAQ | M?/Palettes
1350 x 575mm 40 100 10 10 7,760 77,600
1350 X 575mm 50 80 8 10 6,208 62,080
1350 x 575mm 60 60 6 10 4,656 46,560
1350 X 575mm 80 50 5 10 3,880 38,800
1350 x 575mm 100 40 4 10 3,104 31,040
1350 X 575mm 120 32 4 8 3,104 24,832
1350 X 575mm 140 24 3 8 2,328 18,624
1350 X 575mm 160 24 3 8 2,328 18,624
1350 X 575mm 180 20 2 10 1,552 15,520
1350 x 575mm 200 20 2 10 1,552 15,520
1350 X 575mm 220 16 2 8 1,552 12,416
1350 x 575mm 240 16 2 8 1,552 12,416

TARIF FRANCO
PAR CAMION COMPLET 20 palettes mixables
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